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Hoja de Datos: IPC-2M-BWZI-M

Camara tipo Domo fijo IP 2 Mpx

IPC-2M-BWZI-M

Domo antivandalico IK10, IP67 y con funciones de IVS

# Sensor 2 Mpx, resolucién 1920x1080 T

# Smart IR, hasta 40 metros de distancia

# True WDR 120 dB

# Microfono incoroporado

# MicroSD hasta 128 GB

# Alto nivel de proteccién: IK10, IP67 y proteccion

por sobretensién 6Kv

Introduccion

Esta camara tipo domo de Cygnus Electronics con resolucion 2 Mpx ofrece un excelente detalle de
grabaciones, independientemente de las condiciones de iluminacién gracias a su iluminador IR.
Este formato de camaras ha ganado popularidad debido a su versatilidad y facil instalacion, por lo
que son adecuadas para domicilios, tiendas minoristas, edificios residenciales, etc. Este modelo
incluye una cubierta antivandalica con proteccién IK10 y certificacion IP67 lo cual la hace una
excelente opcion para instalarla en exteriores.

Gracias a la tecnologia True WDR 120 dB se obtendra una imagen bien visible incluso en
condiciones extremas de contrastes de luces. Incluye también funciones basicas de IVS, incluida la
deteccidon de figura humana, cruce de lineas y deteccién de movimiento.
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Especificaciones

Modelo IPC-2M-BWZI-M

Sensor 1/2.7", 2 Mpx escaneo progresivo, CMOS
Lente 2.8 mm ~ 12 mm, Autofoco y lente motorizado con zoom
Angulo de visién 108° ~ 32.5° horizontal, 56.8° ~ 18.3° vertical
Lente Deteccion Observacién Reconocimiento Identificacion
Distancia DORI 2.8 mm 42 m 16.8 m 84 m 42 m
12 mm 180 m 72 m 36 m 18 m
Obturador Automatico/Manual, 1 a 1/100.000 s
lluminacién minima Color: 0.005 Lux (F 1.6, AGC encendido) / B&N: 0 Lux con IR encendido
SNR >52 dB
Alcance de infrarrojos Hasta 40 metros
Longitud de onda 850 nm
Dia/Noche Filtro IR automatico (ICR)
WDR 120 dB
Reduccion de ruido 2DNR, 3DNR
Formato de compresion Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG
Video streaming Doble Streaming posible
Principal: 2 Mpx (1920x1080), Max. 30 FPS; 1280x720, Max. 30 FPS
Tasa de FPS Sub: 1280x720, Max. 30 FPS; D1 (720x576), Max. 30 FPS; 640x360, Max. 30 FPS;
2CIF (704x288), Max. 30 FPS; CIF (352x288), Max. 30 FPS
Tasa de bits de video 128 kbps ~ 6144 kbps
Modo pasillo 9:16 Soporta
Texto sobre imagen Hasta 4 textos customizables
Mascara de privacidad Hasta 4 areas
ROI Hasta 8 areas
Deteccion de movimiento Hasta 4 areas
Deteccién de figura humana
Inteligencias IVS: Cruce de linea, Intrusién, Entrada a area, Deteccion de abandono de érea,
Deteccién de movimiento
Balance de blancos Automatico/Exteriores/Afinado/Lampara de sodio/Cerrado/Auto2
Volteado de imagen NormaI/Vertica!/HorizontaI/.1 80°/ /90° .en sentido de las agujas del reloj/ 90° en
sentido contrario de las agujas del reloj
HLC Soporta
BLC Soporta
Almacenamiento MicroSD hasta 256 GB; ANR
Compresién: G.711
Audio Supresién: Si
Tasa de muestreo: 8 KHz
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Protocolos soportados

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP,
UPnP, HTTPR, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Integracion

ONVIF (Perfiles S, Gy T), API

Interfaces

Red:1 RJ-45 10M/100M Base-TX Ethernet
Micréfono incorporado: Si

Fuente de alimentacion

12 VDC (£25%) / PoE (IEEE 802.3af)

Consumo

Maximo 7.5W

Condiciones de trabajo /
Almacenamiento

-30°C a + 60°C / Humedad Relativa: 95% RH (sin condensacion)

Dimensiones ® 128 mm x 100 mm (Diametro x Alto)
Peso 0.66kg
Material Metal + Plastico

Certificaciones

CE: EN 60950-1
UL: UL60950-1
FCC: FCC Part 15

Proteccion

Estanqueidad: IP67
Antivandalico: IK10
Proteccion contra sobretensiones: 6Kv

Boton Reset

Si
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Para més informacion sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la — Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas

de Cygnus Electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros paises. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus
respectivos duefios.

Impreso en Argentina
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